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Objectifs Plan de travail et méthodes 

Principaux résultats 
 

Conclusion/Résumé des faits marquants  
 
 

Prolongement/perspectives 
• Projet Région Rhône-Alpes ARC 4 (Energies)  

• Projet ANR JCJC  (2ème phase AAP 2014), resoumis AAP 2015 
• Nano2017 (STMicroelectronics (Crolles) – INL UMR 5270 - LN2 UMI 3463) 

 

PYROS / 2013 

• Récupération  d’énergie thermique 
• Génération d’électricité 
• Systèmes compacts 
• Pyroélectriques  PE (I=f(dT/dt)) vs 
Thermoélectriques (I=f(∆T)) 

• Intégration sur silicium / Structure MIM 
• Couches minces PE hétéroépitaxiées 
• Polarisation verticale  
• Ingénierie des contraintes => Ps 
• Ingénierie de composition => Tc 

• Couches minces pyroélectriques épitaxiées sur Si 
• BaTiO3 (BTO) et Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) 
• Mesures pyroélectriques indirectes (Ps = f(T)) 
• Mesures pyroélectriques directes (I = f(dT/dt)) 
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• Couches minces pyroélectriques épitaxiées sur Si (BTO et PZT) 
• Mesures pyroélectriques indirectes et directes 
• Grands coefficients pyroélectriques (> 250 µC.m-2.K-1) 
• Estimation de l’énergie récupérée (> 50 mJ.cm-3.cycle-1) 
 

Communications dans des congrès internationaux et article en prépa: 
Epitaxial pyroelectric thinn films on Si for thermal energy harvesting 
R. Moalla  et al., E-MRS Spring Meeting 2014, Lille p∼ 250 µC.m-².K-1 
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