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Objectifs 
L’objectif de ce projet est d’étudier l’adhésion de bactéries 

électroactives sur différentes surfaces conductrices dans des 
dispositifs microfluidiques et de déterminer les conditions les 

plus favorables à leur adhésion pour une application aux Piles à 
combustible microbiennes (PACM).  

Plan de travail et méthodes 
Une nouvelle configuration de PACM microfluidique a été 

conçue et fabriquée afin d’étudier l’effet des forces 
hydrodynamiques sur la croissance des biofilms et leurs 

performances électrocatalytiques.. 
 

Principaux résultats 
Sous un débit lent (1mL/h)(T=0.8mPa), le biofilm développé a 
une activité électrocatalytique faible. En revanche, le biofilm, 

développé sous un débit rapide (1mL/min)(T=50mPa), est plus 
dense, moins épais et plus « vivant » 

Conclusion/Résumé des faits marquants  
 

Ce système  microfluidique est un outil pour l’étude des 
performances électrocatalytiques des biofilms bactériens en 

fonction des forces hydrodynamiques qui régissent les 
différentes étapes de développement des biofilms. Ce travail fait 

le sujet d’une publication en cours de rédaction. 
 

Prolongement/perspectives 
Un projet ANR intégrant une partie de ce travail a été déposé cette année 
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